






1..522بررسی تاثیرعملیاتهای آستمپرينگ و مارتمپرينگ بر خواص مکانیکی فولاد 



  ، امید میرزايی  ، بهروز قاسمی  ايمان محمدزاده شعبه گر

-تولید شرکت فولاد اکسین خوزستان کارشناسفوق لیسانس متالورژی و 

 استاديار گروه مواد دانشگاه سمنان - و  

 

 

 :چکیده 

در ايننن ونن وا  بننا انشننا  روشننهای متتنناور يمكیننار  رارتننی کننه منشننر بننه ا نن   زمینننه و تكتینن    

 ، سنعی برايشناد تكتین  اسنتحوا  وگيرمگنی مناسن       گرديده استساختاراای بینیتی و مارتنزيت تمپرشده 

نتناي  نشنان منی داند کنه تكتین  مناسن  اسنتحوا  و         . در شرايط کاربردی شده است 22  1فولاد جهت

گيرمگی توسط ايشاد ساختاری شامل بینینت بنالايی بنا مورفولنوژی ونر شنول بنه امنراه بینینت ونايینی بنا            

م مورفولوژی سوزنی شول  ا ل از يمكیار  رارتی آستمپر و امچنین  داکثر استحوا  کششی و تسنكی 

. آيند می  مكیار  رارتی مارتمپرينگ بدستياز شده  ا لباايشاد ساختاری شامل بینیت ومارتنزيت تمپر

امچنین مشااده گرديد که استحوا  و گيرمگی اين فولاد ونس از انشنا  يمكینار  رارتنی انای من کور       

 .  نسبت به ساير يمكیار  رارتی اا از درجه استحوامی بالاتر برخوردار است
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