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 شرکت فولاد اکسین خوزستان
 معاونت برنامه ریزی و تحقیق و توسعه

 تحقیق و توسعهواحد 

  شماره:
 

  تاریخ:

 عنوان طرح تحقیقاتی: -1

 API 5L- X60بررسی تبلورمجدد دینامیکی واستاتیکی آستنیت درحین کارگرم فولاد میکروآلیاژی 

 شرح کلی طرح: 

های مهم تولیدکنندگان کاربرد وسیعی هستند. یکی از خواستهامروزه درصنایع تولید محصولات فلزی، فولادهای میکروآلیاژی دارای 

های بخشی، ریزکردن دانههای مختلف استحکامپذیری بوده است. از بین روشبخشی به آنها بدون افت انعطافاین محصولات، استحکام

هزینه برای تقویت همزمان استحکام کمحال به عنوان تنها روش موثر و درعین  (TMCP)شده ترمومکانیکیکنترلفریت بوسیله فرآیند

توجه محققین قرارگرفته است. لذا بررسی و تعیین تغییرات ریزساختار حین جدی موردشده و بطورو چقرمگی این فولادها پذیرفته

 دکرد.نظر مشتریان خواهمکانیکی محصولات مطابق بابینی خواصهای نوردگرم و پیشنوردگرم کمک شایانی جهت طراحی فرآیند

و  (DRX)آستنیت که شامل تبلورمجدد دینامیکی ترین تغییرات ریزساختار حین نوردگرم عبارتست از تبلورمجدد فازمهمیکی از

ترین پارامترهای موثر جهت کنترل ریزدانگی و بهبود باشد؛ کنترل فرآیندهای تبلورمجدد یکی از مهممی (SRX)تبلورمجدد استاتیکی 

های تغییرات تبلورمجدد آستنیت در حین کارگرم بسیارحائز اهمیت است. بدین منظور بررسی و مطالعه مکانیزمخواص مکانیکی نهایی 

 باشد.می

 

  اهداف تحقیق: -2

مکانیکی و مشاهدات ریزساختاری حاصل از تحلیل آمده از آزمایشهایگرم بدستهای سیلاناستفاده از منحنی با

گیرد. درطراحی بهینه فرآیند نوردگرم و تنظیم برنامه میتجزیه و تحلیل قرارها مورد میکروسکوپی، نتایج یافته

مکانیکی مطلوب )با نهایی و خواصها حین عملیات نورد جهت کنترل اندازه دانهنوردی بررسی و مطالعه اندازه دانه

های تبلورمجدد و مکانیزم( ضروریست. لذا شناخت دقیق های آستنیت اولیه مشخص و ثابتگرفتن اندازه دانهنظر در

های بهینه تر ساخته و امکان دستیابی به طراحیتعاریف فوق را مطلوب Tnrمربوطه باتوجه به درجه حرارت بحرانی 

 سازد.جهت فرآیند نورد را تسهیل می

 

 


