
 

 

 

 

 

 

 

   ASTM A615 Gr07 اثر دمای تمپر بر روی استحکام خستگی فولادبررسی 
 

  2ابراهیم نجفی بیرگانی 1نبی اله رازانی 1رضامحمدیان راد ٬  1اسلام  پوربندری

 شرکت فولاد اکسین خوزستان1
 ، دانشکده  مهندسی  موادآزاد اسلامی واحد اهوازدانشگاه   2

 

 

  چکیده
 ASTMمیکروآلیاژی  فولاد ساده کربنی و اثر دماهای مختلف تمپر بر روی استحکام خستگیحاضر در پژوهش 

A615 Gr07 شده بررسی  ،گرم که سیکل عملیات حرارتی کوئنچ وتمپر بر روی آن انجام شدهنورد تولید شده با

 22درون آب با دمای  بلافاصله در حمام نمک آستنیته شده و C093˚دقیقه دردمای  03ها به مدت . نمونهاست

 02درحمام نمک به مدت  درجه سانتیگراد 033و 233،033نمونه ها در دمای  سپس. گراد کوئنچ شدنددرجه سانتی

آزمون نمونه ها تحت  ،گذاری خستگیند. جهت بررسی مقاومت در برابر باره و تمپر شدشدحرارت داده دقیقه 

برابر استحکام 9/3و 0/3 ،7/3، 0/3سطح تنش های در  کم چرخه (HZ23خمشی با بسامد -)چرخشیخستگی

ها مشخص شد که با افزایش دمای تمپر مورفولوژی مارتنزیت تمپر ساختار نمونهریزبا تحلیل . قرار گرفتند کششی

 ،با کاهش سختی و استحکام کششی ساختار به حال تعادلی )آنیل شده( نزدیک تر شده و شده خشن تر گردیده و

جوانه زنی ترک خستگی اغلب از سطح آغاز شده و مد شکست شامل مکانیزم کاهش می یابد. استحکام خستگی 

به دست آمده  C233˚در دمای تمپر  بیشترین استحکام خستگیبوده است.  نوارهای خستگی و خطوط رودخانه ای

 است .
 .خستگی کم چرخهعملیات حرارتی، ، نوردگرم، فولادکلمات کلیدی: 
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