
 

  بررسي سطح تراز صوتي عمليات گرم فولاد در شركت فولاد اكسين خوزستان
  

 ناديا سعيدي1

  دانشجوي گروه علوم محيط زيست، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات خوزستان، اهواز، ايران
Email: Nadiasaeidi1@gmail.com 

 دكتر جعفر مرشدي3دكتر مريم محمدي روزبهاني، 2

استاديار و عضو هيئت علمي گروه علوم محيط زيست، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات 2
  خوزستان، اهواز، ايران

  د اسلامي، واحد اهواز، ، ايراناستاديار گروه جغرافيا، دانشگاه آزا3
 Email:2 Mmohammadiroozbahany@yahoo.com, 3Jafarmorshedi@yahoo.com  

 

  چكيده
محـيط هـاي صـنعتي يط كـار، بـه ويـژه آلودگي صدا يكي از مهم ترين عوامل فيزيكي زيان آور در مح

  محسوب مي شود.
در شركت فولاد اكسين خوزستان انجام  1393تحليلي بوده كه در سال  -مطالعه حاضر از نوع توصيفي 

فـولاد مـورد  گـرمگرفت. نخست صداسنجي به منظور تعيين ميزان تراز فشار صوت در واحـد عمليـات 
بـا   ANSI (SI-4-1983)بررسي قرار گرفت. اندازه گيري ها به روش سيسـتماتيك طبـق اسـتاندارد

كـه بـا كـاليبراتور  -Cacella 450 توسط دستگاه صدا سنج مـدل و Aدر شبكه وزني  slowسرعت 
  SPLو  Lmax ،Lminمتغيرهايدر اين پژوهش كاليبره شده است، انجام شد. -CEL 2/110مدل 
تحليل داده ها توسط قرار گرفت. ثانيه مورد اندازه گيري  15 زمان حسب بر تكرار 3 ايستگاه هر كه در

و  ACGIH ،نتايج با استانداردهاي كميته ملي بهداشت حرفـه اي ايـران انجام شد و Excelنرم افزار 
NIOSH كـه قفسـه نـورد (اسـتند) بـا  نتـايج نشـان داد .دسي بل ارزشيابي شد 85 بر حسب آمريكا

 فولاد حداكثر و ميـز تغذيـه بـا ميـانگينگرم در واحد عمليات  dBA 63/86 ميانگين تراز فشار صوت
dBA 48/69  حداقل ميانگين تراز فشار صوت را به خود اختصاص داده است. منابع مولد صوت در اين

هت جلوگيري از افت شنوايي كاركنان در نهايت پيشنهاداتي جواحد قفسه نورد و كوره شناسائي شدند. 
  .ارائه شددر معرض مواجهه با صوت 

 

  كلمات كليدي
 ، شركت فولاد اكسين خوزستانعمليات گرم فولادصدا، تراز فشار صوت، 

 
   


